


Mechanické triedenie

=

ne osievanie: - spojen¢ s oddelenim

Isitna trieda: trieda, ktora prepadla otvo

(e

Sitna trieda: trieda, ktora zostala na site
ucelu sa triedenie deli na:

ocné triedenie
yravne triedenie
ecné triedenie

yerove triedenie




Triedenie

mocné triedenie - pred drvice sa davaja ro
) osievadla, aby sa vytriedili zrna, ktore s
1€ ako otvor drvica

avne triedenie - rozomleta ruda sa rozd
y podl'a velkosti zfn a kazda trieda sa up
¢

1ecné triedenie -v nicktorych pripadoch G
va len v rozdeleni uzitkového nerastu na
vel'kosti (napr. uhlie)

iny tvrdost'ou mozno triedenim dosiahnu
zenie



Udinnost triedenia

nost’ triedenia: zavisi od ¢initel’o

I zfn
0zstvo nepriaznivych zfn

sah vody v materiale

a gul’atého / hranat¢ho tvaru triedia sa |
che, ktoré na site tvoria vrstvy a neprep
‘ormi

S Nepriaznive zrna:

ake, ktorych rozmery su blizke rozmer
0rov sita
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Efektivnost triedenia

o Efektivnost’ triedenia: vyjadruje sa
cientom ucinnosti triedenia ;.

uje sa ako pomer mnozstva

tneho k rovnakému mnozstvu nad
lu rovnakej velkosti vo vychodzo
1al1, vyjadrene v %




Efektivnost triedenia

e sito o velkost1 otvorov d. V po
le nebudu ziadne zrna vacsie ako
er d, ale v nadsitnom podiele bu
ucinnosti triedenia vacsie alebo
stvo zrn mensSich ako d.

B
it = KIOO[%]

0Zstvo podsitného podielu

ozstvo zfn menSich ako d vo vychodzej rude

1¢innost’ triedenia




ﬁéinnost’ triedenia

0zstvo vychodzej rudy sa rovna suctu
stva nadsitné¢ho a podsitného

O=N+P
) - mnozstvo triedenej rudy
- nadsitné mnozstvo

- podsitné mnozstvo




Udinnost triedenia

0dzej rude vyjadrené v [%] , b je
7stvo zrn menSich ako d v nadsitne

e PP
100 100

ve: Q.a=N.b + P.100




Udinnost triedenia

adsitny podiel plati vztah N =

a, b sa urcia 1000
ych vzoriek vychodzej rudy 7}y =

ho mnoZstva sitovou analyzou.




Triedide

a skladaju z pevnych alebo pohyblivy
aralelnych profilovych ty¢i - ro3dtnice

Dsievadla:

1ediaca plocha - zito

dierovany plech

drotene pletivo

— Specialne ucely textil,

— vyplet z uhlikovych vlakien.







Triedenie na rostoch

hyblive

rostnice (kruhové tyCe) sa otacaju oko
svojich pozdiznych osi a nasledkom
uklonu rosStu sa pohybuje triedeny ma
povrchu rostu, priCom jemné triedy
prepadavaju medzi val¢ekovymi roStn




Triedenie na rostoch

smaterialy:
yvany povreh ¢ polyureinni - odolnos

dy:
)plast pretkany polyuretanom
oplast s linearnym polyuretanom

ej nehrdzavejlicej ocele
Zinovej ocele

vytvara pnutie a zabezpecuje potrebn
nu pevnost’




Triedenie na rostoch

s INove materialy:
ytertlyzdornd siims
tie v Sirokom rozsahu otvorov

300 mm +20mm

" Nevyhoda: nekovove povrchy vykazuj
ntualne znizovanie otvorov pocas
dzky - ich realna kapacita otvoro

Suje




e upevnene v rame, spojenom
onnym mechanizmom.




riedenie na osievadlac

* PriemysSelnesyi:s
aine (Stvorcove / pozdlzne dierovanie)

rforovane plochy (kruhove, Stvorcove,
binov¢ otvory)

ne Standardy (na veku - obale sitoveho

Napriklad: BS 481(parts 1 and 2), BS 16
02, 24041, 24042, 24043, ASTM E 45

Tikane sita: povrch zhotoveny z
lika
hrdzavejucej ocele

izitie: ~ 80% v beznej prevadzke



¢ friecice: - konStrukcia
riediacej plochy:
ovy — priamociary k rovine sita
ovy k rovine sita
icky k rovine sita

oCiary k rovine sita




itové triedic¢
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Mechanické triedeni

V. Ve 9 i B Ve
Natrasne osievauls

rame, ktory je zaveseny alebo uloz
1 a pohanany excentrom

00 kmitov/sec
s 15 — 35 mm po priamociarej,
liptickej drahe.
ha sita: mierny uklon do 180
itost’: 1 — 100 mm
Innost’: natrasnych osievadiel: 70 — 9




losne / viac sitovych ploch nad se

nenie v spoloCnom rame pruzne

enom alebo zavesenom na ocel'oy
ch.

S kmitov: 250 - 3000 min’!



Aechanické triedeni

 Vibracne osievaulits

s Podla principu pohybu:




Narasné osievadlo







ntrické osiev

perach a pohybuju s
hriadel’a s ojnicou

———— -—
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> su osievadla s priamociarym

Jubulanéné osievadla.
1 protismerne sa otacajuce hric
enymi zotrvacnikmi.



ezonanéné osieva

8 :
zenie hmot sa pouzije este jed
k kmita s fazovym posunom

J

[ 2 N s

J



asove osievadl
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nadsitné

e

I

podsitné
YSOKa amortiZzacia




orad’ovanie osievadi

* tri sposoby trHcd s

denie od hrubeho k jemnému zrn

denie od jemneho k hrubému zrn

denie kombinované




an»’

orad’ovanie osievadi

(1N

nie od hrubehorke)

(

innema Zrn

al sa privadza na horne sito, ktore

7

S1e otvory a kazdé d’alSie sito ma

nejSich sitach je stale mensie mno
alu

)st’ triedenia je dobra

)losna rozloha a vacsia vyska

s nedostatok: horsia kontrola stavu spodn




¢ triedenie od jemmehHoMSIbEmu zrn

usporiadan¢ za sebou a prve sito
nsSie otvory a kazde d’alSie vzdy va
poriadanie ma mensSiu UCinnost’ - 1
inejSom site je vSetok material a az
ne sa zmensuje

0dIny odvod produktov triedenia do zaso



4 3

Obr.5.10 Zorad'ovanie viacplosnych osievadiel



Sitova analyza

cka metoda na stanovenie graniilyididld:diln
1a jemnozrnnych latok

sa zrnitost’ vychodzej rudy a produk
a, mletia a rozdruZzovania.

Ao eivide udlobrati vzorla — musl reprezen

a: na seri laboratornych sit

rozmeru otvorov k rozmeru otvorov
stala veliCina - sfi¢initel sitove] Jiliy

=32 =1414 n=%2=1189 n=8
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Sitova analyza

iebeh kriviek charakterizuje:
omernost’ zrnenia
ra zrnitost’ prevlada

ita krivka: prevladaju jemné triedy
Ina konstrukcia: horizontalna os —
{oeield) mierla = oblast Jemnych

a diagram je prehl’'adne;si

pud o




ysledky sitovej analyz

Hmotnostny vynos triedy | Sumarny hmotnostny.
[Yo] [Y6]
16.1 16.1
18.2 34.3
22.4 56.7

8.1 64.8
5.4 70.2
5.1 758
4.6 798
4.5 84.4
4.3 88.7
4.1 92.8
3.3 96.1
2.5 98.6
1.4 100.0
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